
SELF-PROPELLED MANURE SPREADER



灯火器類の
視認性

前照灯
車幅灯
尾灯

後部反射器
制動灯

方向指示器

トラクタの灯火器類
を視認できる場合

トラクタの灯火器類を視認できない場合

灯火器類が作業機の最外側か
らすべて40cm以内にある、か
つ作業機取付時の寸法が全幅
1.7m以下の場合

灯火器類が作業機の最外側か
らすべて40cm以内にある、か
つ作業機取付時の寸法が全幅
1.7m超～2.5m以下の場合

作業機の最外側から40cm以上
離れている灯火器がある場合

灯火器類の
視認性

前照灯
車幅灯
尾灯

後部反射器
制動灯

方向指示器

トラクタの灯火器類を視認できない場合

トラクタの灯火器類
を視認できる場合

作業機の最外側から40cm以上
離れている灯火器がある場合

灯火器類が作業機の最外側か
らすべて40cm以内にある場合

※全幅が２.５ｍを超える場合は、道路管理者から
特殊車両通行許可を得る必要があります。

A.白色反射器 B.赤色反射器 C.制限標識 D.速度表示
ステッカー※

E.コンビネー
ションランプ

F.後退灯 G.全幅表示
ステッカー

H.外側表示板 I.車幅灯

最大安定傾斜角度の制限を満たさないトラクタと作業機の組合わせの場合、
後方から見える位置に取付。

上記の装着例は一例であり、トラクタや作業機の条件に

よって必要な灯火器類が異なる場合がございます。

詳細については、日農工ホームページに掲載されている

「作業機付き農耕トラクタの公道走行ガイドブック」を

ご参照ください。
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