
MILLING MACHINE

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

■主要諸元

● 高速回転する厚さ8㎜のハンマーで飼料米や
子実トウモロコシ等を粉砕します。

● PTO回転速度とスクリーン穴径の選択により
粉砕の粗さを調整できます。

● 排出方法はサイクロン方式

飼料米や
子実トウモロコシを
効率よく粉砕！

エアフィルターキット

EX200M-F

● スクリーン4種標準装備
（直径8㎜,10㎜,12㎜,15㎜）

粉砕した飼料米

ブレードは摩耗時に交換が可能。
上下、裏表の向きを変えて付け替えることが
できるので、ランニングコストが抑えられます。

スクリーン

グレインホッパ

●

アタッチ

【オプション部品】
スクリーン

(直径2㎜,3㎜,4㎜,6㎜,20㎜)

排気口に取り付け、

粉砕により発生した

塵の飛散を防止。

,



スクリーン穴径10㎜: 13,000kg/h

スクリーン穴径 8㎜: 9,000kg/h

スクリーン穴径 6㎜: 6,000kg/h

https://www.takakita-net.co.jp
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※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

■主要諸元

● 高速回転する厚さ8㎜のハンマーで飼料米や
子実トウモロコシ等を粉砕します。

● PTO回転速度とスクリーン穴径の選択により
粉砕の粗さを調整できます。

● 排出方法はスクリューコンベア方式

● スクリーン4種標準装備
(直径8㎜,10㎜,12㎜,15㎜)

【オプション部品】
スクリーン (直径2㎜,3㎜,4㎜,6㎜,20㎜)


