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OPTION オプション オプションを装着することで、より使い易く、安全に作業が可能になります。

リモコンバルブ
（全モデル）

油圧復動１系統を
手動バルブで切り
替え、２系統を操
作可能

サイドスキッド
（ZMGE）

リアローラーに加
え、両サイドのス
キッドで刈り高さ
を安定

電磁バルブキット
（全モデル）

油圧復動１系統を
電磁弁で２系統に
切り替え使用可能

Technical Specifications

ZMGE1400/1600
A：ZMGE1400(2.59m) ZMGE1600(2.79m)
B：ZMGE1400(1.81m) ZMGE1600(1.81m)
C：ZMGE1400(1.42m) ZMGE1600(1.62m)
D：ZMGE1400(0.19m) ZMGE1600(0.19m)
E：ZMGE1400(1.72m) ZMGE1600(1.72m)

トラクター外部油圧：復動２系統使用　〝3/8 油圧カプラ仕様
標準装備：φ140mmリアローラー／ユニバーサルナイフ／ハンマーナイフ (H)
オプション：電磁バルブ／リモコンバルブ／サイドスキッド／ワイドアングル PTO

型　式

ZMGE1400(H)

ZMGE1600(H)

作業幅

1.40m

1.60m

ナイフ数

54(18)

66(22)

重　量

445kg

465kg

適応トラクター

40ps/1600kg～ /CAT.I

40ps/1700kg～ /CAT.I

下方48度

スタンダードシリーズ
NEW

NEW

ZMTE1600P/1800P/2000P
A：ZMTE1600P(2.80m) ZMTE1800P(3.00m) ZMTE2000P(3.20m)
B：ZMTE1600P(1.97m) ZMTE1800P(1.97m) ZMTE2000P(1.97m)
C：ZMTE1600P(1.64m) ZMTE1800P(1.84m) ZMTE2000P(2.04m)
D：ZMTE1600P(0.22m) ZMTE1800P(0.22m) ZMTE2000P(0.22m)
E：ZMTE1600P(1.86m) ZMTE1800P(1.86m) ZMTE2000P(1.86m)

トラクター外部油圧：復動２系統使用　〝1/2 油圧カプラ仕様
標準装備品：φ140mmリアローラー／ユニバーサルナイフ／ハンマーナイフ（H)／サイドスキッド
オプション：電磁バルブ／リモコンバルブ／ワイドアングル PTO

型　式

ZMTE1600P(H)

ZMTE1800P(H)

ZMTE2000P(H)

作業幅

1.64m

1.84m

2.04m

ナイフ数

40(20)

48(24)

48(24)

重　量

606kg

634kg

655kg

適応トラクター

60ps/2400kg～ /CAT.II

70ps/2500kg～ /CAT.II

80ps/2600kg～ /CAT.II

下方45度

プロフェッショナルシリーズ

ZLE1800P/2000P/2300P
A：ZLE1800P(3.01m) ZLE2000P(3.21m) ZLE2300P(3.46m)
B：ZLE1800P(1.99m) ZLE2000P(1.99m) ZLE2300P(1.99m)
C：ZLE1800P(1.84m) ZLE2000P(2.04m) ZLE2300P(2.29m)
D：ZLE1800P(0.13m) ZLE2000P(0.13m) ZLE2300P(0.13m)
E：ZLE1800P(1.93m) ZLE2000P(1.93m) ZLE2300P(1.93m)

トラクター外部油圧：復動２系統使用　〝1/2 油圧カプラー仕様
標準装備：φ168mmリアローラー／ユニバーサルナイフ／ハンマーナイフ (H)/ サイドスキッド
オプション：電磁バルブ／リモコンバルブ／ダブルWアングル PTO

型　式

ZLE1800P(H)

ZLE2000P(H)

ZLE2300P(H)

作業幅

1.80m

2.00m

2.27m

ナイフ数

54(18)

60(20)

66(22)

重　量

830kg

860kg

907kg

適応トラクター

80ps/2800kg～ /CAT.II

90ps/3000kg～ /CAT.II

100ps/3200kg～ /CAT.II

下方60度

コントラクターシリーズ

ZLE2300P

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

二次元コードからも
タカキタのホーム
ページにアクセス
できます。

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

https://www.takakita-net.co.jp

ZLE2300PH

ZMGE/ZMTE-P/ZLE-P



JAPAN SPECIAL ZMGE1400

選べるナイフ

新登場

　　　　　　　　世界No.1 の「ブームモーア」製造メーカー、フェリー社のお届けする
「オフセットシュレッダ」は、その性能と耐久性、そして充実した商品ラインアップで、
皆さまの緑化・環境整備をサポートいたします。

３枚ナイフ式で法面雑草の処理、ハンマーを装着して、Φ4cm 程度
の灌木粉砕も行えます。
フローティング式平行アームは、地面に等しく追従し、障害物からも
本機を保護します。

国産中型クラストラクターで使用可能な日本仕様1400モデル
新登場。
CAT.I 対応、コンパクトな３点フレームサイズなど、国産トラ
クターに合わせたデザイン。
刈取り部やメインフレームは1600と同コンセプトでワンクラス
上の作業性能。 ■3P/ パラレルフレーム、油圧シリンダーをサイズアップ

■ヘッダーに強靭＋軽量の STRENX 鋼を使用、耐久性が大幅アップ
■ローターに防塵性、耐久性に優れた内蔵式ベアリングを採用
■リアローラーにメンテナンスフリーの無給油ベアリングを装備

Compact Series

作業幅：1.4/1.6m　　推奨トラクター：40ps～ *
* トラクターにフロント＆ホイールウェイトが必要な場合があります

フェリー オフセットシュレッダ 数々の特長

全てをグレードアップ、コントラクターモデル
ZLEプロシリーズ新登場

選べるナイフ

選べるナイフ（ZMTE）選べるナイフ（ZMTE）

作業中はシリンダーを長穴で使用、移動時
は固定穴で振動を防止。

雑草の刈取りに
最適な３枚ナイフ

雑草＋灌木処理に
ハンマーナイフ

雑草＋Φ3cmまでの
灌木処理にスタンダー
ドナイフ

スパイラル配列のナイフは低馬力で刈残しが少なく草の流れがスムーズ。

３点フレームを支点に平行アームが路面に沿って追従する「フローティングシ
ステム」。障害物やマウンドからも回避。

障害物に接触すると右側ロワリンクブラケットが外れ本機を保護する安全装置。

油圧シリンダーを平行アーム内に装備、障害物から保護します。

二重構造のトップカバーは障害物による破損を防止します。（ZMTE-P/ZLE-P）

標準装備のサイドスキッド
雑草の引っ張りを防止する右側サイドプレートの形状

リアローラー位置調整で、
３段階で刈り高さ調節可能

雑草＋Φ4cmまでの
灌木処理にハンマー
ナイフ

JAPAN SPECIAL ZMGE1400

地面に追従する
平行アーム

長穴を用い細かな
凹凸にも追従

Professional Series

Contractor Series

ZLE1800P/2000P/
 2300P

作業幅：1.8/2.0/2.3m
推奨トラクター：80ps～

フルライニング式
トップカバー

フローティングアーム＋ロワーリンク機械式安全装置

フローティングアーム＋ロワーリンク機械式安全装置
フローティングアーム＋ロワーリンク機械式安全装置

ZMTE2000P

ZMGE1600
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ZMTE-P

ZMGE1400

中～大型トラクター用のプロモデル。刈取り性能＋耐久性
でワンランク上のクオリティーを。
スクレーパー付き大径リアローラー＋標準装備のサイドス
キッドで目的の刈り高さを維持。

新採用ローター
ベアリング

新設計
リアローラー

作業幅：1.6/1.8/2.0m
推奨トラクター：60ps～* *トラクターにフロント＆ホイールウェイトが必要な場合があります


