
ブレード板の角度は、ピンの位置を

変えるだけで簡単に調整可能です。

土や雪を側方へ移動させるときは、

ブレード板を左右へ２段階に調整

すると行えます。
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REAR GRADER

３点リンク直装。圃場の整地が

手軽に行えます。

農道の整備や除雪作業にも幅広く使用
できます。

ブレード板を後向きに回転することで
バックでの作業も行えます。

■主要諸元

全シリーズ

公道走行対応※

型　式
全　長
(mm)

全　幅
(mm)

全　高
(mm)

質　量
(kg)

適応トラクタ
(kW{PS})

作業幅
(cm)

作業能率
(分/10a)

装着方法

RG1503 1,210 1,530 1,020 190 11.0～22.1(15～30) 150 15～20

RG1803 1,210 1,830 1,020 205 14.7～29.4(20～40) 180 12～15

RG2103 1,180 2,130 1,110 255 22.1～44.1(30～60) 210 10～13

RG2403 1,180 2,440 1,110 270 29.4～58.8(40～80) 240 8～11

3P直装

圃場の整地や除雪作業に威力を発揮！

ブレード板の角度調節はワンタッチ！

ブレード刃は上下両刃となって

おり、磨耗した場合には上下を

交換して使用可能な為、経済的

です。

ブレード刃は経済的な上下両刃


