
RAKE・TEDDER

TR2270・TR2670

”3Dカム”により素早く、正確なタインコントロールを実現。

振動と騒音を低減し、スムーズな動きで

集草作業が可能です。

ピン位置の差替えで地上からの

タインの高さが簡単に調整でき、

最適な作業高が選べます。

ＴＲ2270／15mmピッチ×6段階

ＴＲ2670／ 7mmピッチ×9段階

各アームにタインを装備。ストレート形状の

タインで切りワラの集草ロスを軽減しました。

タインアームを外し、

安全ガードを折り

畳むことでコンパク

トに移動・収納が

できます。

工具を使わずにレバーの

位置を変え、キャンバス

を跳ね上げることで、

集草作業状態から拡散・

反転作業状態に切替が

できます。

TR2270 TR2670
日農工特殊オートヒッチ
に対応している為、トラ
クタへワンタッチで装着
が可能です。

フリースイング機構により、トラクタへの追従性
が良く、コーナーでの作業もスムーズ！

機体を持ち上げると自動的にセンタリングされ、
旋回後、次の列への作業へすぐ入れます。

TR2270

TR2270 TR2670

※ 装着するトラクタによっては、公道走行に対応した装備及び灯火器類が別途必要になる場合があります。

公道走行対応※



拡散･反転･集草兼用 集草

ロータリテッダ ロータリレーキ

TR2270 TR2270-0S TR2270-A1 TR2270-A2 TR2270-B TR2670 RT2610 AX323 FX464 FX524

220～270 260 320 460 520

全  長 2,400 2,530 3,120 2,100 2,100

全  幅 2,250～2,750 2,700 3,200 5,000 5,400

全  高 975 1,310 1,100 1,700 1,700

全  長 1,905 2,530 3,120 2,100 2,100

全  幅 1,090 1,685 1,580 2,800 2,900

全  高 1,530 1,310 1,600 2,400 2,600

205 210 315 495 520

13×6.00-6 4PR 15×6.00-6PR

1 2 1 4 4

6 6 8 5 6

3 1 3 1 1

13.0～29.5 14.7～33.1 25.7～ 33.1～ 36.8～

｛18～40｝ ｛20～45｝ ｛35～｝ ｛45～｝ ｛50～｝

適応トラクタ
11.0～22.1｛15～30｝

3点リンク直装式

(カテゴリ0･Ⅰ)

3点リンク直装式

(カテゴリ0･Ⅰ)

3点リンク直装式

(カテゴリⅠ･Ⅱ)
装　着　方　法

3点リンク直装式

(カテゴリ0･Ⅰ)

日農工標準

オートヒッチ0S形

日農工特殊

オートヒッチA1形

日農工特殊

オートヒッチA2形

日農工特殊

オートヒッチB形

タイン数（1アーム） 2

駆　動　方　法 トラクタＰＴＯ駆動（回転速度540min-1（rpm)）

（kW｛PS｝）

タイヤサイズ 13×5.00-6PR 16×6.50-8 6PR

ロータ数 1

タインアーム数 5

1,600 1,850

800

1,530

機体質量（kg） 155 176

型　　式

作 業 幅(㎝) 180　～　220

機体

寸法

(mm)

作

業

時

2,060 2,310

1,860 ～ 2,260

1,000

移

動

時

作  業  用  途 集草･簡易拡散･簡易反転 拡散･反転

品　　名 ロータリレーキ ロータリテッダ
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RT2610

・トラクタへの追従性が良く、コーナーでの

作業もスムーズに行うことができます。

・ワイドタイヤを採用し圃場の凹凸にも安定

した作業が可能です。

・オフセット機構により、牧草、ワラを左右

斜めに飛ばせるため、圃場外への飛散を

防止できます。

タインパイプを脱着・格納でき、

移動、保管時にはコンパクト

に収納できます。

・耐久性・弾力性に優れた直径10mmのスプリングタインを装着。

RT2610■主要諸元

※ 装着するトラクタによっては、公道走行に対応した装備及び灯火器類が別途必要になる場合があります。

AX323 FX464 FX524

タインパイプ
脱着可能


