
  質 量※2 除雪幅 適応トラクタ 作業速度 作業能率 PTO回転速度

全 ⾧ 全 幅 全 高 (kg) (cm) (kW{PS}) (km/h) (t/h) min-1(rpm) ドライブ ブロワ羽根 シュート デフレクタ

SB1591E 1,060 1,695 2,125 340 159
13.2～19.1

{18～26}
150

SB1791E 1,060 1,845 2,125 350 174
16.2～29.4

{22～40}
165

SB1991E 1,420 1,960 2,330 570 190 電動

SB1991EU 1,420 1,960 2,330 570 190 油圧駆動

SB2291E 1,610 2,310 2,370 640 220 電動

SB2291EU 1,610 2,310 2,370 640 220

SB2591EU 1,660 2,560 2,370 670 250

SB2591U 1,660 2,560 2,370 670 250

SB2791U 1,770 2,760 2,440 810 271
58.8～102.9

{80～140}
270

SB2991U 1,820 2,960 2,440 845 280

SB2991F 1,820 2,960 2,440 900 280 950～1,000 電動  フロント

500～1,000

５枚
(φ850mm)

カテゴリⅡ

油圧駆動

251
51.5～88.3

{70～120}

油圧

６枚
 (φ900mm)

カテゴリⅡ･Ⅲ

291
66.2～117.7

{90～160}

カテゴリⅠ

191
29.4～58.8

{40～80}

500～540

サイド

５枚
(φ800mm)

電動

カテゴリⅠ･Ⅱ

226
36.8～73.6

{50～100}

型 式
   機体寸法(mm)※1 摘要

装着方法

0.3～0.4

センター ４枚 電動 電動

 ３P直装

■主要諸元

※  日農工標準オートヒッチ0S、特殊オートヒッチA,Bに適応した仕様、及びハイポジションヒッチへの対応型式もあります。

※1 機体寸法はスタンドを組みつけた時の寸法です。
※2 質量はジョイント、スタンド、ギアオイルを含んだ数値です。

大径ブロワで強力投雪できる
サイドドライブタイプ

エッジ・ソリが交換可能な
センタードライブタイプ

※末番Eシリーズ

SNOW BLOWER

SB1591E,1791Esr SB1991Esr ～ SB2991sr

各種アタッチ

サイドドライブ仕様専用アタッチ

スタンドアタッチ
SB1991-S 適応型式 [SB1991(E/EU)･SB2291(E/EU)･SB2591(EU/U)]

公道走行対応テールランプキット
SB-TLS1 適応型式 [SB1991(E/EU)･SB2291(E/EU)]

SB-TLS2 適応型式 [SB2591(EU/U)･SB2791U･SB2991(U/F)]

センタードライブ仕様専用アタッチ

公道走行対応テールランプキット
SB-TLC
適応型式 [SB1591E ･SB1791E]



センタードライブ仕様 [SB1591/1791シリーズ]

可動式ソリ

除雪高さを調整するソリは

前後可動式で地面の凹凸に

追従します。消耗時にもソ

リのみの交換が可能です。

ソリの材質には耐摩耗鋼を

採用し耐久性がアップ。

ジョイスティック式コントローラ

ジョイスティック式のコント

ローラを採用。

ワンレバーで投雪距離・方向の

コントロールができます。

スッキリ！サイドサポート

オーガの両サイドのカ

バーを薄くし、外部の

突起物を減らすことで、

壁際までスッキリと

除雪できます。

ワイドオーガ

オーガ幅を拡げることで、

ケース両サイドの雪の抵

抗を低減しました。

雪切り一体型ミッション

雪切りエッジ形状のセンター

ドライブミッションで雪の抵

抗を低減し、よりスムーズな

除雪が行えます。

交換式の雪かきエッジ

地面に付着する雪を削ぐ

エッジ部分を分割構造に

することで、消耗、破損時

にも容易に交換できます。

標準仕様ハイポジション仕様

ジョイント角度が緩くなるため
無理なくトラクタに装着できます。

ハイポジション仕様（オートヒッチ 0S8・A8・B8 で対応）

サイドドライブ仕様 [SB1991/2291/2591/2791/2991シリーズ]

U(油圧)シリーズ 油圧デフレクタ採用

投雪距離・方向調整に

外部油圧駆動シュート、

デフレクタを採用。

大径ブロワでかき込み能力アップ

５枚羽根ブロワ
SB1991E(EU)

SB2291E(EU)

SB2591U(EU)

従来の５枚羽根よりも

ブロワ直径が大きくなり、

投雪距離・かき込み能力がアップしました※。

６枚羽根ブロワ
SB2791U

SB2991U

SB2991F

大径６枚羽根ブロワを採用。

※ SB2291E(EU)、SB2591U(EU)に適用。

交換式の雪かきエッジ

地面に付着する雪を削ぐ

エッジ部分を分割構造に

することで、消耗、破損時

にも容易に交換できます。

トラクタの運転席から、コントローラで
投雪距離と方向を自在に操作できます。

強化型カッティングエッジ搭載により
パワフルに積雪を崩します。

センタードライブ

センタードライブ式を採用し、パワ
フルな除雪を実現。

オーガチップが硬雪にもしっかり
くい込み破砕！センタードライブ仕様 サイドドライブ仕様

オーガーチップ

サイドドライブ

オーガ、ブロワの駆動を機体サイド
から伝達させ、除雪時の抵抗を低減！

強化型カッティングエッジ

電動シュート・電動デフレクタ
シュート、デフレクタは、電動式のＥタイプと
油圧駆動式のＵタイプ、電動と油圧を組み合わ
せたEUタイプをラインナップ。

シュート・デフレクタ

SBシリーズ 主な特徴について

キャスタ付スタンド標準装備

保管時の移動に便利なキャスタ付スタンドを標準で装備しています。

適応型式 [SB1591E ･SB1791E]
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