
BS5311SS
BS7311SS
BS5311TS
BS5311SW
BS7311TS

型　式 散布幅

BS5311TS
BS7311TS

適応型式

2.1～2.4m

2.1～2.4m

 BS-EW-2 BS5311SS

BS‐632SS
2.1～2.4m

1.2～1.5m

 BSTS-EW-2

（自走式用）

（トラクタ用）

 BSS-EW-2

 BSS-EN-2

BLEND CASTER・BLEND SOWER
・

BS5311SS
BS5311TS
BS7311TS

BS-632SS

※有機肥料散布は含水率45％以下に対応しています。

BS5311SW

BS-632SW

BS7311TS

BS-632SW

BS5311SS
BS5311TS
BS5311SW
BS-632SS
BS-632SW

BS-632SS
BS-632SW

適応型式

●風による影響を低減でき、散布のムダを低減できます。
●幅の規制ができ他の作物への影響を防止できます。
●一定幅に散布でき、部分耕起栽培に利用できます。

散布幅の規制で飛散防止！

スジ状散布で肥料の有効利用！
●植え付け部に直接落とし込むことができます。
●根菜類、植木など生育初期の追肥に有効です。

シングルスピンナ用 ツインスピンナ用

BS5311SS
BS-632SS

適応型式
BS5311TS
BS7311TS

キャビン付きトラクタに最適

●トラクタに乗ったまま、
手元のコントローラで
シャッタ開閉が行えます。

●シャッタ開度は10段
階に調整できます。

※ツインスピンナ仕様
での電動シャッタキッ
ト使用時には、片側散
布は行えません。

立ち乗りラクラク！

適応型式

●歩行作業時の補助として、
立ち乗りができるステップ
アタッチを用意。使用しな
い時は、折りたたみができ、
コンパクトに納まります。

適応型式

●傾斜地等での使用時
に、ホッパからの肥料
こぼれを防止します。

BSS-EN-2

適応型式



■ 主 要 諸 元

BS5311SW 1,380×1,290×1,590 233 3P半直装
BS5311SW‐0S 1,600×1,290×1,620 263 0S形
BS5311SWA 1,710×1,290×1,720 268 A形
BS5311SWB 1,710×1,290×1,720 268 B形
BS‐632SW 自走式※3 380 1,910×1,170×1,150 350 定格4.4｛6.0｝ 15～77 ガソリン

揺動式

散布カバー
付き

1.2～1.8
13～77トラクタ用

機体寸法(mm)
全長×全幅×全高

作業能率
(分/10ａ)

トラクタ
装着方式

18.4～33.1
｛25～45｝

適応ﾄﾗｸﾀ
(kW｛PS｝）

380

型　式
ホッパ
容量(L)

機体質量
(kg)

散布方式
有効散布

幅(m)

■ 主 要 諸 元

BS5311SS 1,440×1,290×1,590 223 3P半直装

BS5311SS‐0S 1,600×1,290×1,620 253 0S形
BS5311SSA 1,710×1,290×1,720 258 A形

BS5311SSB 1,710×1,290×1,720 258 B形

BS5311TS 1,440×1,290×1,590 233 3P半直装
BS5311TS‐0S 1,600×1,290×1,620 263 0S形
BS5311TSA 1,710×1,290×1,720 268 A形
BS5311TSB 1,710×1,290×1,720 268 B形
BS7311TS 1,440×1,410×1,590 248 3P半直装
BS7311TS‐0S 1,600×1,410×1,620 278 0S形
BS7311TS‐0L 1,600×1,410×1,620 283 0L形

BS‐632SS 自走式※3 380 1,970×1,160×1,150 340
定格4.4
｛6.0｝

シングル
スピンナ

2.0～5.0 5～46
ガソリン
エンジン

トラクタ
装着方式

適応ﾄﾗｸﾀ
(kW｛PS｝）

散布方式
有効散布

幅(m)
作業能率
(分/10ａ)

2～23

型　式
ホッパ
容量(L)

機体寸法(mm)
全長×全幅×全高

機体質量
(kg)

トラクタ用

380

580

1～15

18.4～33.1
｛25～45｝

29.4～44.1
｛40～60｝

2.0～6.0

3.0～12.0

シングル
スピンナ

ツイン
スピンナ

■ヒッチ型式

BS-JBS-3 3P直装 3点ﾘﾝｸ直装式／ｶﾃｺﾞﾘ0・Ⅰ兼用
BS-0S-3 0S形 日農工標準ｵｰﾄﾋｯﾁ0S形

BS-0L-3 0L形

BS-A-3 A形

BS-B-3 B形 日農工特殊ｵｰﾄﾋｯﾁB形

日農工特殊ｵｰﾄﾋｯﾁA形

日農工標準ｵｰﾄﾋｯﾁ0L形

散布物、散布量に応じたシャッタ底板に工具レスで簡単に交換できます。（標準装備）

※型式によって装備されている底板が異なります。

BS5311SS BS7311TS BS-632SS

複数の肥料を混合散布でき、
作業の省力化と低コスト化が
図れます。

※肥料の混合適否が
あります。
取扱説明書で確認
が必要です。

[トラクタ用] 有効散布幅
有機肥料 2～5m
粒状化成肥料 5～6m

[自走式]
有機肥料 2～4m
粒状化成肥料 4～5m

有効散布幅
有機肥料 3～6m
粒状化成肥料 6～12m

◎左右片側散布可能

（手動シャッタのみ）

スピンナファンは、散布物の
種類や比重によって散布角度
を微調整できます。

揺動式散布で、落下式のようなスジ状の散
布跡にはならず、左右の散布片寄りがなく、
より均平な散布が行えます。

BS5311SW BS-632SW

有機肥料と化成肥料、粉状肥料と粒状肥料等、比重が違うもの
でも、独自の揺動方式の機構により、均平作業が行えます。

散布幅は1.2～1.8mの範囲で無段階に調節が行えます。

ハウスや果樹園におすすめ自走式！

●不整地や傾斜地でも走破性に優れ
たワイドクローラ採用。

●機体重心が低く、安定した走行が
行えます。

●操作関係は手元に集中。
●走行ミッションは無段変速機構により、最適な速度で作業できます。

トラクタ用は各種オートヒッチに対応！

●トラクタ3点ヒッチで装着し、
トラクタと機体との間が短く、
小区画圃場での旋回も楽に行えます。

●サポート尾輪装着で、トラクタの
前輪が浮きにくく、中小型トラクタ
でもバランスがよい作業が行えます。

●トラクタへの着脱が簡単なオートヒッチ仕様を
各種ラインナップしています。

米ぬか散布

完熟堆肥散布

※1
※2

※1
※2

※1 機体寸法は格納時の最小寸法です。 ※2 ヒッチ、スタンド、ユニバーサルジョイントを含む質量です。 ※3  公道を走行すると道路運送車両法に違反します。 ※1 機体寸法は格納時の最小寸法です。 ※2 ヒッチ、スタンド、ユニバーサルジョイントを含む質量です。 ※3  公道を走行すると道路運送車両法に違反します。


